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Zinkova barva na opravy
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opravy pozinkovanych povrchl
v odstinu Zarového pozinkovani

(

WEICON Zinkova barva na opravy je aktivni
korozni ochrana pro vSechny kovové plochy, s
odstinem podobnym jako Zarové pozinkovani.

PFi aplikaci WEICON Zinkova barva na opravy se

destickové Supinové pigmenty (vlo€ky) ukladaji na

podklad ve vice vrstvach (prostorové presazenych)

Jako tasky na stfeSe.

Tim je povrch déle chranény pfed vihkosti. Optimalni

protikorozni ochrany se dociluje ve spojeni se
soucasnym elektrochemickym ucinkem.

Technické udaje

Odstin/stupen lesku

zéroveé pozinkovani/kovovy lesk

Pojivo alkydova pryskyfice

Pigment zinkové a hlinikové pigmenty (D50 25 pym)

Cistota pigmentu

ca. Al 99,5% a Zn 99,9%

Podil kov( v suché vrstvé 58,5 %

Viskozita (DIN EN ISO 2431)/konzistence

ca. 70 s 4 mm/roztiratelné

Zpracovaci teplota

+18 az +30 °C

Hustota nanaSeni

10 - 20% univerzalni fedéni

MFizkova zkouska DIN 53151

parametr GT 0 az GT 1

ZkouSka ohybem, trn 5 mm DIN EN ISO 1519  bez vzniku viasovych trhlin

Zakladni natér neni nutny
Teplotni odolnost ca. +240 °C
ISSA-Code 53.402.60/61
IMPA-Code 252101/02

Predpfiprava povrchu

Qcistete a odmastéte povrch materialu pomoci
Cisticem S.V prfipadé citlivych nekovovych
materiali pouZzijte WEICON Povrchovy distic.
WEICON Kovové natéry by mély byt nejpozdeji
aplikovany hodinu po predupravé napf. piskovani,
brouseni, Cisténi nebo odmastovani. Teplotni rozdily
mezi Bovrchem a vzduchem by mély byt co nejmensi,
jinak) y mohlo dojit ke vzniku kondenzace (rosny bod
+7°C).

Zpracovani
Nadobu nechte zahfat na pokojovou teplotu (+20°C)

a dikladné promichejte sedimenty na dné néadoby
a naneste WEICON Néatérové barvy rovnomérné
Stétcem nebo valeCkem. Alternativne je zpracovani
mozné pomoci stiikaci pistole (viz technické Udaje
pro konzistenci postFikug). Vysoka teplota zpracovani
az do +30°C (max.) A nizka vlhkost vzduchu
poméhaji vytvofit rovhomérné pouZziti a ogtimélni
povrchovou strukturu. WEICON Natérové barvy lze
aplikovat i na povrchy s teplotami az do -10°C. V
pripadé teplot pod nulou je struktura povrchu
ponékud horsi. Vzhledem k rozpoustédlu, ktery se
po dlouhou dobu odpafuje a pomalym ztvrdnutim,
ma barva tendenci vytvaret "slzy" na svislych
ploché&ch.

Skladovani

Uchovavejte mimo dosah zdroja zapéleni - Zékaz
koufeni Zajistéte preventivni opatfeni proti
statickym vybojum. Uchovavejte v uzavieném
originalnim obalu. Neskladujte s hoflavymi materily.
Skladujte nddobu na chladném a odvzduSnéném
misté. Chrante pred teplem / pfehféatim.

Bezpe€nost a zdravi

PFi pouzivani produktd WEICON je nutné
dodrzovat fyzikalni, bezpe€nostni technické,
toxikologicke a ekologické udaje a predpisy
uvedene v naSich bezpecnostnich listech.

Dostupné velikosti:

70103.001 Zinkova barva na opravy 375 ml
70103.002 Zinkova barva na opravy 750 ml
70103.151 Zinkova barva na opravy 2,5 L
PrisluSenstvi:

70112.018 Aplikaéni Spachtle, mala
70101.085 Aplikaéni Spachtle, velk&

Poznamka

veskeré technické Udaje a doporuceni v této brozufe nejsou zaruéenymi vlastnostmi. Jsou zaloZeny na vysledcich nasich vyzkumi a zkuSenosti. Nicméné jsou nezavazné, nemizeme byt odpovédni za dodrZzovani podminek
zpracovani. Mizeme poskytnout pouze zaruku pro trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporucujeme, abyste provadéli své viastni odpovidajici zkousky s cilem uréit, zda vlastnosti, které vyZadujete, Ize dosahnout s danym

produktem. Nelze uplnatriovat zadné naroky. Uzivatel nese plnou odpovédnost za nevhodné aplikace.

TMR s.r.o. e-mail: info@spreje.cz
MniSi 160, 742 21 Kopfivnice tel.:

602 725 634
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