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kvalita a spolehlivost pro Vas

WEICONLOCK® AN 306-38

Predpfiprava povrchu

WEICONLOCK obecné nevyZaduje speciélni
pfedbéznou Upravu, protoZe jsou tolerovany mirné
mastné povrchy. Nejlepsi vysledky vSak dosahnete
na vycisténych, odmasténych €astech (pouZijte
WEICON Povrchovy ¢isti€). Pokud je to nutné, dily
mohou byt lehce zdrsnéné.

stfedni viskozita
vysoka pevnost

téZce demontovatelny Skladovani

WEICONLOCK Ize skladovat v neotevieném
originalnim obalu po dobu nejméné 24 mésicu pfi
pokojové teploté. Uchovavejte mimo dosah zdroju

Y tepla a pfimého slune¢niho zéafeni. Vzduch v lahvicce/
! ) tubé udrzuje WEICONLOCK tekuty.

spojovani dila, loZisek, ozubenych kol a ¢epa,
rychlé vytvrzeni

\ Hrgenetnatint |
des Runegeblets

N Bezpeénost a zdravi
Technické udaje

PFi pouzivani produktd WEICON je nutné dodrZovat

S%Stz'gvitové Spoje do Zeh'fgé fyzikalni, bezpec¢nostni technické, toxikologické a
Viskozita pfi +25°C (+77°F) dle Brookfield 2.500 mt mPa-s ekOI()gv'Cke U‘}'ale,a predplsy uvedené v nasich
Premostent spary max. 02mm bezpecnostnich listech.

Uvolriovaci moment Nm (z4vit) 35-45 Nm Dostupné velikosti:

Nésledny utahovaci moment Nm (zavit) 50 - 70 Nm ’

Pevnost ve smyku Nmm?2 (DIN 54452) 25 - 30 N/mm? ;8183%23 wg:ggmtggﬁg 2“ ggg:gg ;8 m:
Rucni pevnost pfi pokojove teploté S 70109.090 WEICONLOCK® AN 306-38 50 ml
Finalni pevnost (100%) po <l 70109.091 WEICONLOCK® AN 306-38 200 ml
Teplotni odolnost -60 az +150 °C

ISSA-Code 75.628.18/19/20 PFislusenstvi:

IMPACode S 815222/23/24 70109.106  Aktivator F, 200ml

*Hodnoty pevnosti jsou stanovené na Sroubech M 10 tfidy 8.8, 70109.154 Davkovaci §piéka, Vel. 1

vySka matice 0,8.d Smykovéa pevnost je stanovend na valcovych
prvcich @ cca 13 mm, tolerance (D-d) = 0,05 mm, I/d = 0,88

Poznamka

veskeré technické Udaje a doporuceni v této brozufe nejsou zaruéenymi vlastnostmi. Jsou zaloZeny na vysledcich nasich vyzkumi a zkuSenosti. Nicméné jsou nezavazné, nemizeme byt odpovédni za dodrZzovani podminek
zpracovani. Mizeme poskytnout pouze zaruku pro trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéujeme, abyste provadéli své viastni odpovidajici zkousky s cilem urcit, zda vlastnosti, které vyzadujete, Ize dosahnout s
danym produktem. Nelze uplnatriovat zadné naroky. UZivatel nese plnou odpovédnost za nevhodné aplikace
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