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kvalita a spolehlivost pro Vas

WEICONLOCK® AN 306-60

vysoka viskozita
vysoka pevnost

téZce demontovatelny

spojovani dild, idedlni pro OEravy opotrebenych
loZisek, pouzder a zni¢enych sedel loZisek

Technické udaje
Pro zéavitové spoje do R 2"
Viskozita pfi +25°C (+77°F) dle Brookfield

150.000 - 900.000 ht mPa:s

PFfemosténi spary max. 0,5 mm
Uvolriovaci moment Nm (zavit) 35-45 Nm
Nésledny utahovaci moment Nm (zavit) 10-20 Nm
Pevnost ve smyku Nmm?2 (DIN 54452) 25 - 30 N/mm?2
Ruéni pevnost pfi pokojové teploté 15-30h

Finalni pevnost (100%) po 3-6h
*Hodnoty pevnosti jsou stanovené na Sroubech M 10 tfidy 8.8,

vySka matice 0,8.d Smykova pevnost je stanovend na vélcovych
prvcich @ cca 13 mm, tolerance (D-d) = 0,05 mm, I/d = 0,88

Predpfiprava povrchu

WEICONLOCK obecné nevyZaduje speciélni
pfedbéznou Upravu, protoZe jsou tolerovany mirné
mastné povrchy. Nejlepsi vysledky vSak dosahnete
na vycisténych, odmasténych €astech (pouZijte
WEICON Povrchovy Eisti€). Pokud je to nutné, dily
mohou byt lehce zdrsnéné.

Skladovani

WEICONLOCK Ize skladovat v neotevieném
originalnim obalu po dobu nejméné 24 mésicu pfi
pokojové teploté. Uchovavejte mimo dosah zdroju
tepla a pfimého slune¢niho zéafeni. Vzduch v lahvicce/
tubé udrzuje WEICONLOCK tekuty.

Bezpe€nost a zdravi

PFi Eouiivéni produktd WEICON je nutné dodrZovat
fyzikalni, bezpecnostni technicke, toxikologicke a
ekologické Udaje a predpisy uvedené v nasich
bezpecnostnich listech.

Dostupné velikosti:

70109.104 WEICONLOCK® AN 306-60 50 ml
70109.105 WEICONLOCK® AN 306-60 200 ml
70109.144 WEICONLOCK® AN 306-60 300 ml
PrisluSenstvi:

70109.106 Aktivator F, 200 ml

70109.154 Davkovaci Spi¢ka, Vel. 1

Poznamka

veskeré technické Udaje a doporuceni v této brozufe nejsou zaruéenymi vlastnostmi. Jsou zaloZeny na vysledcich nasich vyzkumi a zkuSenosti. Nicméné jsou nezavazné, nemizeme byt odpovédni za dodrZzovani podminek
zpracovani. Mizeme poskytnout pouze zaruku pro trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporucujeme, abyste provadéli své viastni odpovidajici zkousky s cilem uréit, zda vlastnosti, které vyZadujete, Ize dosahnout s danym
produktem. Nelze uplnatriovat zadné naroky. Uzivatel nese plnou odpovédnost za nevhodné aplikace.
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