Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

BEZPECNOSTNI LIST

Mosazny sprej

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku : Mosazny sprej

UFI : VX80-TOJA-NOON-MXKE
Kod produktu : 111020

Barva : Zlato.-OranzZova.

1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti

Uvedena pouziti

Aerosolovy produkt

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

WEICON GmbH & Co. KG
Konigsberger Str. 255
48157 Minster

Germany

Phone: +49 251 93220

Fax: +49(0)251 /9322 - 244
Internet: www.weicon.de

e-mail adresa osoby : msds@weicon.de
odpovédné za tento

bezpeénostni list

Narodni kontakt

WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplicka 305

CZ-417 61 Teplice-Bystrany

Ceska republika

Tel: +42 417 533 013

www.weicon.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
Telefonni ¢islo : KONTAKT PRO PRVNi POMOC — Eeska republika. (24h): Tel: ++420 228 882 830
(eesky, anglicky)
RYCHLA ZACHRANNA SLUZBA - Eeska republika (24h): Tel: ++420 228 882 830
(eesky, anglicky)
Toxikologické informacni stfedisko: +420 224 919 293, +420 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Definice produktu : Smeés

Klasifikace v souladu s Nafizenim (ES) ¢€.1272/2008 [CLP/GHS]
Aerosol 1, H222, H229

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H336
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpelny v souladu s nafizenim ES €. 1272/2008 v aktualnim znéni.
Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.
Podrobnéjsi informace o U&incich na zdravi a pfiznacich - viz kapitola 11.

2.2 Prvky oznaceni
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

Mosazny sprej

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

Piktogramy nebezpeénosti

Signalni slovo : Nebezpedi
Standardni véty o : H222, H229 - Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se
nebezpecnosti muze roztrhnout.

H319 - Zplsobuje vazné podrazdéni oéi.
H336 - MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H410 - Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

Prevence : P280 - Pouzivejte ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit.
P210 - Chrarite pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohné&m a jinymi
zdroji zapaleni. Zakaz koureni.
P211 - Nestfikejte do otevieného ohné nebo jinych zdroju zapaleni.
P271 - Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
P273 - Zabraite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.
P261 - Zamezte vdechovani prachu nebo mihy.
P264 - Po manipulaci dikladné omyjte.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.

Reakce : P391 - Unikly produkt seberte.
P304 + P312 - PRI VDECHNUTI: Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE
INFORMACNI STREDISKO nebo lékare.
P305 + P351 + P338 - PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné oplachuijte vodou.
Vyjméte kontaktni Eocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno.
Pokracujte ve vyplachovani.
P337 + P313 - Pretrvava-li podrazdéni oCi: Vyhledejte Iékafskou pomoc nebo
oSetfeni.

Skladovani : P405 - Skladujte uzamcené.
P410 + P412 - Chranite pfed slune€nim zafenim. Nevystavujte teploté pfesahujici
50 °C/122 °F.
P403 + P233 - Skladujte na dobie vétraném misté. Uchovavejte obal t&sné

uzavieny.
Odstranovani : P501 - Likvidujte odpad v souladu s platnou legislativou.
Nebezpecné slozky : aceton
ethyl-acetat
Dodate¢né udaje na stitku : Opakovana expozice muze zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kiize.
Priloha XVI - Omezovani : Nelze pouzit.

vyroby, uvadéni na trh a
pouzivani nékterych
nebezpeénych latek,
smési a predmétu

2.3 DalSi nebezpecnost

Produkt spliuje kritéria : Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.
pro PBT nebo vPvB podle

nafrizeni (ES) €. 1907/2006,

priloha XllI

DalSi nebezpedi, ktera se : Nebezpelnost pfi vdechnuti - Nelze pouzit.
nepromitaji do klasifikace
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

Mosazny sprej

ODDIL 3: Slozenil/informace o slozkach

3.2 Smési : Smés
. . - e o - Specifické
Nazev vyrobku/pripravku |ldentifikatory %o Klasifikace konceat@lmity, Typ
M-faktory a ATE
aceton REACH #: 210 -<25 |Flam. Lig. 2, H225 - [1112]
01-2119471330-49 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-662-2 STOT SE 3, H336
CAS: 67-64-1 EUHO66
Index: 606-001-00-8
ethyl-acetat REACH #: 210 -<25 |Flam. Lig. 2, H225 - [1112]
01-2119475103-46 Eye Irrit. 2, H319
ES: 205-500-4 STOT SE 3, H336
CAS: 141-78-6 EUHO66
Index: 607-022-00-5
solventni nafta (ropna), REACH #: <10 Flam. Liq. 3, H226 - [1112]
lehka aromaticka 01-2119455851-35 STOT SE 3, H335
ES: 265-199-0 STOT SE 3, H336
CAS: 64742-95-6 Asp. Tox. 1, H304
Index: 649-356-00-4 Aquatic Chronic 2,
H411
EUHO066
copper REACH #: <10 Acute Tox. 4, H302 ATE [ustni] =500 |[1][2]
01-2119480154-42 Aquatic Acute 1, H400 |mg/kg
ES: 231-159-6 Aquatic Chronic 2, M [akutni] = 10
CAS: 7440-50-8 H411
zinek praskovy REACH #: <5 Aquatic Acute 1, H400 [M [akutni] =1 [1]
(stabilizovany) 01-2119467174-37 Aquatic Chronic 1, M [chronické] = 1
ES: 231-175-3 H410
CAS: 7440-66-6
Index: 030-001-01-9
aminy, hydrogenovany alkyl | REACH #: <1 Skin lrrit. 2, H315 STOT RE 2, H373: |[1]
ziskany z talového oleje 01-2120089693-42 Eye Dam. 1, H318 C=210%
ES: 262-976-6 STOT RE 2, H373 M [akutni] = 10

CAS: 61788-45-2

Index: 612-284-00-9

(travici soustava,
imunitni systém, jatra)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1,
H410

Viz oddil 16 pro pIné
znéni H-vét
uvedenych vysSe.

M [chronicke] = 10

Na zakladé soucasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny zadné dodatecné slozky v koncentracich,
které by byly klasifikovany jako zdravi $kodlivé nebo nebezpeéné pro Zivotni prostfedi, PBT nebo vPvB, nebo by mély
stanoveny limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti a tudiz by musely byt uvedeny v tomto oddilu.

Typ

[1] Latka klasifikovana jako zdravi Skodliva nebo nebezpeéna Zivotnimu prostredi

[2] Latka s expoziénimi limity

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8.

Datum vydani/Datum revize

1 10/19/2022

Datum predchoziho vydani

:10/3/2021

Verze

:4.01

3/20




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

Mosazny sprej

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Styk s o¢ima

Inhalacni

Pri styku s ktzi

Pri poziti

Ochrana pracovnikid prvni
pomoci

: Okamzité proplachujte o&i velkym mnozstvim vody, ob&as nadzvednéte horni a

spodni vicko. Vyhledejte a odstrante kontaktni Cocky. Omyvejte vodou po dobu
aspofi 10 minut. Vyhledejte Iékai'skou pomoc.

: Preneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadriujici

dychani. Jestlize je podezfeni na pfitomnost vypar(, mél by zachranar pouzit
vhodnou masku nebo autonomni dychaci pfistroj. Pokud postizeny nedycha,
dychani je nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, musi vyskoleny personal
poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik. V pfipadé poskytovani prvni pomoci
dychanim z Ust do Ust mlze dojit k ohroZeni zachrance. Vyhledejte I€kafskou
pomoc. V pfipadé potieby volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO
nebo lékafe. Osoby v bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a ihned pfivolejte
Iékafskou pomoc. Dychaci cesty udrzujte oteviené. Uvolnéte tésny odév, tzn. limec,
kravatu, opasek nebo pas.

: Umyjte kazi ddkladné mydlem a vodou nebo pouzijte pro kizi vhodny Cistici

prostfedek. Odstrarite potifisnény odév a obuv. Vyskytnou-li se pfiznaky, vyhledejte
Iékafskou pomoc. Pred dalSim pouzitim odév vyperte. Pred dalSim pouzitim obuv
ddkladné vycistéte.

: Vyplachnéte Usta vodou. Vyjméte pfipadné pouzivané zubni protézy. Jestlize byl

material poZit a postizena osoba je pfi védomi, podavejte k piti vodu v malych
davkach. Prestarite, kdyz postizena osoba pociti nevolnost, protoze zvraceni muze
byt nebezpelné. Nevyvolavejte zvraceni, pokud to neni vyslovné& doporu¢eno
Iékafem. Jestlize dojde k zvraceni, udrzujte hlavu v takové poloze, aby nedoslo k
vniknuti zvratkd do plic. Vyhledejte Iékafskou pomoc. V pfipadé potfeby volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo lékare. Nikdy nepodaveite nic
usty osobé v bezvédomi. Osoby v bezvédomi uloZte do stabilizované polohy a
ihned pfivolejte Iékafskou pomoc. Dychaci cesty udrzujte oteviené. Uvolnéte tésny
odév, tzn. limec, kravatu, opasek nebo pas.

: Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce

provadéné bez fadného tréninku. Jestlize je podezfeni na pfitomnost vypart, mél
by zachranar pouzit vhodnou masku nebo autonomni dychaci pfistroj. V pfipadé
poskytovani prvni pomoci dychanim z st do ust muze dojit k ohrozeni zachrance.

Znamky a ptriznaky nadmérné expozice

Styk s oima

Inhalacni

P¥i styku s kizi

Pfi poziti

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

bolest nebo podrazdéni
slzeni
zrudnuti

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

podrazdéni dychaci soustavy
kaslani

zvedani zaludku nebo zvraceni
bolesti hlavy

ospalost/unava

zavrat

bezvédomi

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:

podrazdéni
suchost
praskani

: Zadné specifické Udaje.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Poznamky pro lékare

Specificka opatieni

: Postupuijte podle pfiznakd. Okamzité kontaktujte Iékafe s toxikologickou

specializaci, jestlize bylo poZito nebo vdechnuto vétSi mnozstvi.

: Neni specifické oSetfovani.

Datum vydani/Datum revize

1 10/19/2022  Datum predchoziho vydani :10/3/2021 Verze :4.01 4/20




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

Mosazny sprej

ODDIL 5: Opatteni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Pouzijte hasici prostfedek vhodny pro haseni okoli pozaru.
Nevhodna hasiva : Nejsou zname.

5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpeci z latky nebo : Extrémné hoflavy aerosol. Odtok do kanalizace mlze znamenat nebezpecéi pozaru

smeési nebo vybuchu. V ohni nebo pfi zahfati dochazi ke zvySeni tlaku a obal muze
prasknout, pfiéemz hrozi nebezpedi vybuchu. Plyn se mize shromazdovat v
malych nebo omezenych prostorach, nebo se muze rozsifit do zna¢né vzdalenosti
ke zdroji zazehnuti, coz mlze zpusobit zpétny zasleh maijici za nasledek pozar nebo
vybuch. Praskajici nadoby s aerosolem mohou byt z ohné velkou rychlosti
vystfeleny. Tento material je velmi toxicky pro vodni organizmy. Tento material je
toxicky pro vodni organizmy s dlouhodobymi nasledky. Voda z hadeni znecisténa
timto materialem musi byt shromazdéna a nesmi byt vypusténa do Zadného
vodniho toku, splaskové nebo srazkové kanalizace.

Nebezpecné horlavé : Produkty rozkladu mohou obsahovat nasledujici latky:
produkty oxid uhlicity

oxid uhelnaty

oxid nebo oxidy kovu

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranna : lhned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud doSlo k pozaru.

opatieni pro hasice Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
provadéné bez radného tréninku. Pokud je to bez rizika, pfemistéte kontejnery z
oblasti pozaru. K ochlazeni kontejnert vystavenych ohni pouzijte vodni sprchu.

Specialni ochranné : PozZarnici musi pouzivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci pfistroje s

prostiedky pro hasice pretlakovou maskou na cely obli¢ej. Odévy pro hasice (v€etné helem, ochrannych
bot a rukavic) splfiujici evropskou normu EN 469 poskytnou zakladni uroven
ochrany pro.chemické nehody.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného Gniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé : Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro osoby, ani akce
pracovnikl zasahujicich v provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni oblast. Zakaz vstupu
pfipadé nouze nepovolanych a nechranénych osob. V pfipadé, Ze aerosoly praskaji, je tfeba dat

pozor na to, Zze dochazi k rychlému uniku jejich obsahu a hnaciho plynu, které jsou
pod tlakem. Dojde-li k prasknuti vétSiho mnozstvi zasobniku, provedte opatfeni
jako pfi rozliti volné lozeného materialu v souladu s oddilem o Cisténi. Nedotykejte
se ani neprechazejte pres rozlity material. Odpojte vSechny zapalné zdroje. Zadné
svétlice, koufeni nebo plameny v nebezpecéné oblasti. Vyvarujte se vdechovani
vypart nebo mlhy. Zajistéte dostatecné vétrani. Pokud je vétrani nedostate¢né,
pouzivejte vhodny respirator. Pouzivejte pozadované osobni ochranné prostfedky.

Pro pracovniky zasahujici = : Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni uniku, prec¢téte si informace v
v pfipadé nouze oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materialech. Viz také informace v oddile "Pro
pracovniky kromé pracovnikl zasahuijicich v pfipadé nouze".

6.2 Opatreni na ochranu : Zabrarnite rozSifeni rozlitého materialu a kontaminaci pudy, a jeho Uniku do vodnich

zivotniho prostredi tokl, odpadu a kanalizace. Jestlize vyrobek zplisobil znecisténi Zivotniho prostredi
(kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte Ufady. Material
znecistujici vodu. MUze byt Skodlivy pro Zivotni prostredi, pokud se uvolni ve
velkém mnozstvi. Unikly produkt seberte.
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Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

Mosazny sprej

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.3 Metody a material pro : Zastavte unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti rozliti.

omezeni Uniku a pro cisténi Pouzivejte nastroje v nejiskfivém nebo nevybusném provedeni. Naredte vodou a
setiete je-li feditelny vodou. Alternativné, nebo je-li vodou Feditelny, absorbuijte jej
inertnim suchym materialem a umistéte ve vyhrazeném kontejneru pro likvidaci
odpadu. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci odpadd.

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych prostfedcich.
Viz oddil 13 pro dalsi informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny.

7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni

Ochranna opatieni : Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8).' Tlakova nadoba:
chrarite pfed slune&nim zafenim a nevystavujte teploté nad 50°C. Neprorazejte a
nespalujte ani po pouziti. Zamezte poziti. Vyvarujte se styku s o¢ima, kizi a
odévem. Vyvarujte se vdechovani plynu. Vyvarujte se vdechovani vypard nebo
mlhy. Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Pracujte jen pfi dostateCném
vétrani. Pokud je vétrani nedostateéné, pouzivejte vhodny respirator. Uchovavejte
mimo dosah tepla, jisker a otevieného ohné a jakychkoli jinych zdrojd ohné.
Pouzivejte elektrické zafizeni v nevybudném provedeni (pro ventilaci, osvétleni a
manipulaci s materidlem). Pouzivejte pouze naradi z nejiskficiho kovu. V
prazdnych kontejnerech zUstavaji zbytky produktu, jez mohou byt nebezpeéné.

Doporuceni, tykajici se : Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto materidlem manipuluje,

hygieny prace kde je skladovan a zpracovavan. Pracovnici si pfed jidlem, pitim a koufenim musi
umyt ruce a obliCej. Odlozte kontaminovany odév a ochranné prostfedky pfed
vstupem do jidelnich prostort. Viz také oddil 8 pro dalsi informace o hygienickych
opatfenich.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy. Skladujte bez pfistupu pfimého sluneéniho zafeni v suchych, chladnych a
dobre vétranych prostorach, oddélené od nesluditelnych materialt (viz kapitola 10) a jidla a piti. Skladujte uzamcené.
Odstrarite vSechny zdroje ohné. Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostfedi. Pfed manipulaci
nebo pouzitim si prostudujte informace o neslucitelnych materialech uvedené v oddilu 10.

Smeérnice Seveso - prahy s povinnosti hlaseni
Kritéria nebezpeénosti

Kategorie Oznameni a prah Prah dle zpravy o
MAPP bezpecnosti

P3a 150 tonne 500 tonne

E1 100 tonne 200 tonne

7.3 Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti
Doporuéeni : Nejsou k dispozici.

Specificka feseni pro : Nejsou k dispozici.
primyslovy sektor

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Informace je poskytnuta na zakladé pfedpokladu
typického pouziti vyrobku. V pfipadé manipulace s vétSim mnozstvim, nebo pfi jiném uziti, kdy mize dojit ke zvySené
expozici pracovnika nebo Uniku do Zivotniho prostfedi, mohou byt vyZadovana dodate¢néa opatreni.

8.1 Kontrolni parametry
Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist

Datum vydani/Datum revize 1 10/19/2022  Datum predchoziho vydani :10/3/2021 Verze :4.01 6/20




Vyhovuje dodatku Il nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), ve znéni nafizeni (EU) &. 2020/878 - Ceska republika

Mosazny sprej

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Nazev vyrobku/pfipravku

Limitni hodnoty expozice

aceton

ethyl-acetat

solventni nafta (ropna), lehka aromaticka

NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 5/2021).
PEL: 800 mg/m? 8 hodin.
NPK-P: 1500 mg/m? 15 minuty.
NPK-P: 621 ppm 15 minuty.
PEL: 331.2 ppm 8 hodin.

NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 5/2021).
PEL: 700 mg/m? 8 hodin.
PEL: 191.1 ppm 8 hodin.
NPK-P: 900 mg/m? 15 minuty.
NPK-P: 245.7 ppm 15 minuty.

NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 5/2021). [Nafta solventni]
PEL: 200 mg/m? 8 hodin.
NPK-P: 1000 mg/m? 15 minuty.

copper NVCR PEL/NPK-P (Ceska republika, 5/2021).
PEL: 1 mg/m? 8 hodin. Skupenstvi: prach and vdechovatelna
frakce aerosolu
NPK-P: 2 mg/m? 15 minuty. Skupenstvi: prach and vdechovatelna
frakce aerosolu
NPK-P: 0.2 mg/m? 15 minuty. Skupenstvi: dymy and respirabilni
frakce aerosolu
PEL: 0.1 mg/m? 8 hodin. Skupenstvi: dymy and respirabilni frakce
aerosolu
Doporucené procedury : Obsahuje-li vyrobek slozky s pfedepsanym expozi¢nim limitem, mize byt potfebné
monitorovani sledovani osob, ovzdus$i na pracovisti, nebo biologické sledovani, aby bylo mozné
urcit ucinnost ventilace, nebo jinych kontrolnich opatfeni a/nebo uréit nutnost
pouzivani ochrannych dychacich prostfedkud. Je tfeba odkazat na normy
monitorovani, napi: Evropska norma EN 689 (Ovzdu$i na pracovisti - Pokyny pro
stanoveni inhalaéni expozice chemickym latkam pro porovnani s limitnimi
hodnotami a strategie méfeni) Evropska norma EN 14042 (Ovzdusi na pracovisti -
Navod k aplikaci a pouziti postuptl posuzovani expozice chemickym a biologickym
¢initelim) 'Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na pracovisti - VSeobecné poZadavky
na postupy méfeni chemickych latek) Pro metody stanoveni nebezpecénych latek je
rovnéz nutny odkaz na narodni navody postupu.
DNEL/DMEL
Nazev vyrobku/pfipravku Typ Expozice Hodnota Populace Vliv (nasledky)
aceton DNEL |Dlouhodoby Oralni | 62 mg/kg | Obecné Systematicky
bw/den obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 62 mg/kg | Obecné Systematicky
Dermaini bw/den obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 186 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL |Dlouhodoby 200 mg/m?® | Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 1210 mg/ | Pracujici Systematicky
Inhalaéni m?3
DNEL |Kratkodoby 2420 mg/ | Pracujici Mistni
Inhalaéni m?3
ethyl-acetat DNEL |[Dlouhodoby Oralni | 4.5 mg/kg | Obecné Systematicky
bw/den obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 37 mg/kg |Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

DNEL |Dlouhodoby 63 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermaini bw/den
DNEL |Dlouhodoby 367 mg/m? | Obecné Mistni
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 367 mg/m? | Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Kratkodoby 734 mg/m? | Obecné Mistni
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Kratkodoby 734 mg/m? | Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 734 mg/m? | Pracujici Mistni
Inhalaéni
DNEL |Dlouhodoby 734 mg/m? | Pracujici Systematicky
Inhalaéni
DNEL |Kratkodoby 1468 mg/ |Pracujici Mistni
Inhalaéni m?3
DNEL |Kratkodoby 1468 mg/ | Pracujici Systematicky
Inhalaéni m?3
solventni nafta (ropna), lehka DNEL |Dlouhodoby 0.41 mg/m3| Obecné Systematicky
aromaticka Inhalaéni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 1.9 mg/m?® | Pracujici Systematicky
Inhalaéni
DNEL |Dlouhodoby 178.57 mg/| Obecné Mistni
Inhalaéni m?3 obsazeni
DNEL |Kratkodoby 640 mg/m?* | Obecné Mistni
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 837.5 mg/ | Pracujici Mistni
Inhalaéni m?3
DNEL |Kratkodoby 1066.67 Pracujici Mistni
Inhalaéni mg/m?
DNEL |Kratkodoby 1152 mg/ | Obecné Systematicky
Inhalaéni m?3 obsazeni
DNEL |Kratkodoby 1286.4 mg/ | Pracujici Systematicky
Inhala¢ni m?3
copper DNEL |Kratkodoby 1 mg/m?3 Obecné Mistni
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 1 mg/m?3 Obecné Mistni
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Kratkodoby 20 mg/m® | Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Kratkodoby 20 mg/m?® | Pracujici Systematicky
Inhalaéni
DNEL |Dlouhodoby 137 mg/kg | Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

DNEL |Dlouhodoby 137 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermaini bw/den
DNEL |Kratkodoby 273 mg/kg | Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL |Kratkodoby 273 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den
DNEL |Dlouhodoby Oralni | 0.041 mg/ | Obecné Systematicky
kg bw/den | obsazeni
zinek praskovy (stabilizovany) DNEL |Dlouhodoby Oralni | 0.83 mg/ | Obecné Systematicky
kg bw/den /| obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 2.5 mg/m3® | Obecné Systematicky
Inhalaéni obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 5 mg/m? Pracujici Systematicky
Inhalaéni
DNEL |Dlouhodoby 83 mg/kg | Obecné Systematicky
Dermalni bw/den obsazeni
DNEL |Dlouhodoby 83 mg/kg | Pracujici Systematicky
Dermalni bw/den

PNEC
Hodnoty PNEC nejsou dostupné.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly : Pracujte jen pfi dostate¢ném vétrani. Pouzivejte uzaviena pracovisté, lokalni
odsavani nebo jina technicka opatfeni tak, aby pracovni expozice ve vzduchu
obsazenych necistot nepfesahla doporuc¢ené nebo zakonem stanovené limity.
Rovnéz bude tfeba pfFijmout technicka opatfeni pro zajisténi koncentraci plynd,
vyparl nebo prachu pod spodnimi limity vybusnosti. Pouzivejte ventilacni zafizeni
v nevybusném provedeni.

Individualni ochranna opatieni

Hygienickéa opatieni : Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouZitim toalety nebo na
konci smény dukladné omyjte ruce, predlokti a tvaf. K odstranéni potencialné
kontaminovanych odévu je tfeba pouzit vhodné postupy. Pfed dal$im pouzitim
znecCistény odév vyperte. Zajistéte moznost vyplachu o&i a sprchu v blizkosti
pracovisté.

Ochrana oci a obli¢eje : Pouzivejte ochranu oc¢i odpovidajici schvalenym normam vzdy, kdyz hrozi mozné
nebezpedi, aby jste zabranili vystaveni postfikani kapalinou, aerosoly, plyny nebo
prachy. Pokud je kontakt pravdépodobny a hodnoceni nenaznacuje vyssi stupen
ochrany, je nutné pouzivat tyto ochranné prostfedky: uzaviené chemické bryle.

Ochrana kuze

Ochrana rukou : 'V pfipadé predpokladaného nebezpedi je tfeba pfi manipulaci s chemickou latkou
pouzivat schvalené a certifikované nepropustné rukavice odolné proti chemikaliim.
S ohledem na parametry stanovené vyrobcem rukavic kontrolujte b&éhem pouzivani,
zda si rukavice uchovavaji své ochranné vlastnosti. Je tfeba poznamenat, ze ¢as
pruniku pro libovolny material rukavic se mlze u rliznych vyrobcl rukavic lisit.
Doporu¢eno : 1 -4 hodiny (doba pouzitelnosti): nitrilova pryz 4 - 8 hodin (doba
pouzitelnosti): Viton®/butylova pryz

Ochrana téla : 'V pfipadé mozného nebezpedi je tieba, aby pfislusny odbornik podle typu
vykonavané ¢€innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil vhodné osobni ochranné
pomucky. Pokud hrozi nebezpedi vzniceni u€inkem statické elektfiny, pouzivejte
antistaticky ochranny odév. Pro co nejvétsi ochranu pfed statickou elektfinou by
soucasti obleCeni mél byt antistaticky odév, obuv a rukavice. DalSi informace o
materialu, konstruk&nich poZadavcich a zkuSebnich metodach jsou uvedeny v
evropské normé EN 1149.
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ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

Jina ochrana kuze

Ochrana dychacich cest

Omezovani expozice
zivotniho prostredi

: Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu kiize musi byt zvoleny podle provadéného

ukonu a pfitomnych rizik, a musi byt schvaleny odbornikem pfed zahajenim prace's
timto produktem.

: Na zakladé nebezpeci a potencialu expozice vyberte respirator, ktery odpovida

vhodnému standardu nebo certifikaci. Respiratory se musi pouZivat v souladu

s programem na ochranu dychacich cest, aby bylo zajiSténo spravné pfipevnéni,
proskoleni a dalSi dulezité aspekty pouziti. Doporuc¢eno : filtr pro organické vypary
(typ AX) a Castice

: Pro zajisténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek ochrany zivotniho

prostfedi je potfebné kontrolovat emise z ventilanich a vyrobnich zafizeni. V
nékterych pfipadech bude pro sniZzeni emisi na pfijatelnou uroven potfebné zaradit
pracky dymad, filtry, nebo provést Upravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstvi
Barva
Zapach
Prahova hodnota zapachu
Bod tani/bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi
bodu varu

Horlavost

Horni/dolni mezni hodnoty
hoflavosti nebo vybusnosti

Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
pH
Viskozita
Rozpustnost

Nejsou k dispozici.

Rozpustnost ve vodé

Misitelné s vodou
Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Tlak pary

Relativni hustota
Hustota

Hustota pary

Vybusné vlastnosti
Oxidacni vilastnosti
Vlastnosti €astic
Stredni velikost €astic

Bod vzplanuti
SADT
SAPT

: Aerosol.

: Zlato.-Oranzova.
: Charakteristicka.
: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.

: Silné hoflavy v pfitomnosti nasledujicich materiald nebo podminek: otevieny
plamen, jiskry a staticky el. vyboj.
Hoflavy v pfitomnosti nasledujicich materiali nebo podminek: teplo.

: Dolni: 2.2%
Horni: 15%
: Zavieného kelimku: Nelze pouzit.
. Nelze pouzit.
: Nejsou k dispozici.
. Nelze pouzit.
: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.
: Ne.
: Nelze pouzit.

: 740 kPa (5550.5 mm Hg)
: Nejsou k dispozici.

: 0.76 g/cm?®[20°C (68°F)]
¢ Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.

: Nelze pouzit.
: >400°C

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.
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ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

Teplota horeni

Aerosolovy produkt
Typ aerosolu

1 25.32 kd/g

: Postrik

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

10.2 Chemicka stabilita

10.3 Moznost
nebezpecnych reakci

10.4 Podminky, kterym je
treba zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

10.6 Nebezpeéné produkty
rozkladu

: Pro tento produkt nebo jeho slozky nejsou dostupné zZadné specifické udaje ze

zkousek tykajici se reaktivity.

: Produkt je stabilni.

: Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k nebezpenym

reakcim.

: Odstrarite veSkeré mozné zdroje zapaleni (jiskry nebo otevieny oherl).

: Zadné specifické udaje.

: Za normalnich skladovacich podminek a pouZiti by se nemé&ly vytvaret nebezpelné

produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

Akutni toxicita

Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy Davka Expozice
aceton LD50 Oralni Krysa 5800 mg/kg -
ethyl-acetéat LD50 Oralni Krysa 5620 mg/kg -
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Odhady akutni toxicity
Cesta Hodnota ATE
Oralni 6666.67 mg/kg
Podrazdéni/poleptani
Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek Druhy |Vysledek Expozice Pozorovani
aceton OC¢i - Mirné drazdivy Clovék - 186300 ppm |-
OC¢i - Mirné drazdivy Kralik - 10 uL -
Odi - Stfedné drazdivy Kralik - 24 hodin 20 |-
mg
OC¢i - Velmi drazdivy Kralik - 20 mg -
Kdze - Mirné drazdivy Kralik - 395 mg -
Kaze - Mirné drazdivy Kralik - 24 hodin 500 |-
mg
zinek praskovy Kaze - Mirné drazdivy Clovék - 72 hodin 300 |-
(stabilizovany) ug |
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Precitlivélost
Zaveér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Mutagenita
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ODDIL 11: Toxikologické informace

Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Karcinogenita
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Toxicita pro reprodukci
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Teratogenita
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Nazev vyrobku/pfipravku Kategorie Zpusob Cilové organy
expozice
aceton Kategorie 3 - Narkotické ucinky
ethyl-acetat Kategorie 3 - Narkotické uginky
solventni nafta (ropna), lehka aromaticka Kategorie 3 - Podrazdéni
dychacich cest
Kategorie 3 Narkotické ucinky
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Nazev vyrobku/pfipravku Kategorie Zpusob Cilové organy
expozice
aminy, hydrogenovany alkyl ziskany z talového oleje Kategorie 2 - travici soustava,
imunitni systém,
jatra
Nebezpeénost pii vdechnuti
Nazev vyrobku/pfipravku Vysledek
solventni nafta (ropna), lehka aromaticka NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
aminy, hydrogenovany alkyl ziskany z talového oleje NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1
Informace o : Nejsou k dispozici.
pravdépodobnych cestach
expozice
Potencidlni akutni G€inky na zdravi
Styk s o¢ima : Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
Inhalaéni : Muze zpUsobit depresi centralniho nervového systému (CNS). Mdze zpUsobit
ospalost nebo zavratsé.
Pri styku s ktzi 1 Zbavuje pokozku tuku. Muze zpusobit suchost a podrazdéni kize.
Pfi poziti : Muze zpUsobit depresi centralniho nervového systému (CNS).

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem
Styk s o¢ima : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:
bolest nebo podrazdéni
slzeni
zrudnuti
Inhalaéni : Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasledujici:
podrazdéni dychaci soustavy
kaslani
zvedani zaludku nebo zvraceni
bolesti hlavy
ospalost/Unava
zavrat
bezvédomi
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Pri styku s kazi

Pri poziti

Opozdéné a okamzité ucinky a také chronické ucinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Kratkodoba expozice
Mozné okamzité ucinky
Mozné opozdéné ucinky

Dlouhodoba expozice
Mozné okamzité ucinky
Mozné opozdéné ucinky

: Nepfiznivé pfiznaky mohou byt nasleduijici:

podrazdéni
suchost
praskani

: Zadné specifické udaje.

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.

: Nejsou k dispozici.
: Nejsou k dispozici.

Potencialni chronické ucinky na zdravi

Nejsou k dispozici.

Zaveér/shrnuti
VsSeobecné

Karcinogenita
Mutagenita
Teratogenita
Vliv na vyvoj
Vliv na plodnost

: Nejsou k dispozici.
: DelSi nebo opakovany kontakt mlze zbavit kuzi tuku a zpusobit podrazdéni,

popraskani a/nebo dermatitidu.

: Nejsou znamy zavazné negativni UCinky.
: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
: Nejsou znamy zavazné negativni u€inky.
: Nejsou znamy zavazné negativni Ucinky.
: Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti
11.2.1 Vlastnosti vyvolavajici naruseni €innosti endokrinniho systému

Nejsou k dispozici.
11.2.2 Dalsi informace
Nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Nazev vyrobku/pripravku | Vysledek Druhy Expozice
aceton Akutni EC50 11493300 g/l Cerstva Rasy - Navicula seminulum 96 hodin
voda
Akutni EC50 11727900 ug/l Cerstva Rasy - Navicula seminulum 96 hodin
voda
Akutni EC50 7200000 ug/l Cerstva Rasy - Selenastrum sp. 96 hodin
voda
Akutni EC50 20.565 mg/l Mofska voda |Rasy - Ulva pertusa 96 hodin
Akutni LC50 4.42589 ml/L Mofska voda | Korysi - Acartia tonsa - 48 hodin
Copepoda
Akutni LC50 7550000 ug/I Cerstva Korysi - Asellus aquaticus 48 hodin
voda
Akutni LC50 8098000 g/l Cerstva Korysi - Ceriodaphnia dubia - 48 hodin
voda Novorozené
Akutni LC50 11.26487 ml/L Cerstva Kory8i - Gammarus pulex - 48 hodin
voda Mladé (opefenec, Cerstve
vylihlé mladé&, odstavené mladé)
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Akutni LC50 6000000 ug/l Cerstva Korysi - Gammarus pulex 48 hodin
voda
Akutni LC50 7460000 ug/I Cerstva Dafnie - Daphnia cucullata 48 hodin
voda
Akutni LC50 7810000 g/l Cerstva Dafnie - Daphnia cucullata 48 hodin
voda
Akutni LC50 10000 pg/l Cerstva voda |Dafnie - Daphnia magna 48 hodin
Akutni LC50 9218000 pg/I Cerstva Dafnie - Daphnia magna - 48 hodin
voda Novorozené
Akutni LC50 8800000 g/l Cerstva Dafnie - Daphnia pulex 48 hodin
voda
Akutni LC50 8000 ppm Cerstva voda | Ryba - Oncorhynchus mykiss 96 hodin
Akutni LC50 7280000 g/l Cerstva Ryba - Pimephales promelas 96 hodin
voda
Akutni LC50 8120000 g/l Cerstva Ryba - Pimephales promelas 96 hodin
voda
Akutni LC50 6210000 ug/I Cerstva Ryba - Pimephales promelas 96 hodin
voda
Akutni LC50 5600 ppm Cerstva voda [Ryba - Poecilia reticulata 96 hodin
Chronicky NOEC 0.5 ml/L Moiska voda | Rasy - Karenia brevis 96 hodin
Chronicky NOEC 100 ul/L Mofska voda | Rasy - Skeletonema costatum |72 hodin
Chronicky NOEC 100 ul/L Mokské voda | Rasy - Skeletonema costatum |96 hodin
Chronicky NOEC 4.95 mg/I Mofska Rasy - Ulva pertusa 96 hodin
voda
Chronicky NOEC 0.016 ml/L Cerstva Korysi - Daphniidae 21 dna
voda
Chronicky NOEC 0.1 ml/L Cerstva Dafnie - Daphnia magna - 21 dnl
voda Novorozené
Chronicky NOEC 5 g/l Mofska voda Ryba - Gasterosteus aculeatus - |42 dnu
Larvalni

ethyl-acetat Akutni EC50 2500000 ug/l Cerstva Rasy - Selenastrum sp. 96 hodin
voda
Akutni LC50 750000 g/l Cerstva voda |Korysi - Gammarus pulex 48 hodin
Akutni LC50 154000 pg/l Cerstva voda |Dafnie - Daphnia cucullata 48 hodin
Akutni LC50 212500 g/l Cerstva voda |Ryba - Heteropneustes fossilis {96 hodin
Chronicky NOEC 2400 pg/l Cerstva Dafnie - Daphnia magna 21 dnl
voda
Chronicky NOEC 75.6 mg/l Cerstva Ryba - Pimephales promelas - |32 dnu
voda Embryo

copper Akutni EC50 1100 pg/l Cerstva voda Vodni rostliny - Lemna minor 4 dnl
Akutni EC50 2.1 ug/l Cerstva voda Dafnie - Daphnia longispina - 48 hodin

Mladé (opefenec, Cerstve
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ODDIL 12: Ekologické informace

vylihlé mladé, odstavené mladé)

Akutni IC50 16 g/l Cerstva voda Rasy - Chlorella pyrenoidosa - |72 hodin
Faze exponencialniho rustu
Akutni IC50 5.4 mg/l Mofska voda Vodni rostliny - Plantae - Faze |72 hodin
exponencialniho rdstu
Akutni LC50 0.072 ug/l Morska voda Korysi - Amphipoda - Dospélec (48 hodin
Akutni LC50 7.56 ug/l Mofska voda Ryba - Periophthalmus waltoni - |96 hodin
Dospélec
Chronicky NOEC 2.5 ug/l Mofska voda |Rasy - Nitzschia closterium - 72 hodin
Faze exponencialniho rlstu
Chronicky NOEC 7 mg/l Cerstva voda |Vodni rostliny - Ceratophyllum |3 dn
demersum
Chronicky NOEC 0.02 mg/I Cerstva Korysi - Cambarus bartonii - 21 dna
voda Dospélost
Chronicky NOEC 2 ug/l Cerstva voda | Dafnie - Daphnia magna 21 dnd
Chronicky NOEC 0.8 ug/l Cerstva voda | Ryba - Oreochromis niloticus - |6 tydnQ
Mladé (opefenec, Cerstvé
vylihlé mladé, odstavené mladé)
zinek praskovy Akutni EC50 10000 pg/l Cerstva voda | Vodni rostliny - Lemna minor 4 dnu
(stabilizovany)
Akutni IC50 65 pg/l Mofska voda Rasy - Nitzschia closterium - 4 dnu
Faze exponencialniho ristu
Akutni LC50 65 pg/l Cerstva voda Korysi - Ceriodaphnia dubia - 48 hodin
Novorozené
Akutni LC50 68 pg/l Cerstva voda Dafnie - Daphnia magna 48 hodin
Akutni LC50 12.21 ug/l Morska voda Ryba - Periophthalmus waltoni - |96 hodin
Dospélec
Chronicky EC10 59.2 g/l Cerstva voda | Dafnie - Daphnia magna 21 dnd
Chronicky NOEC 0.25 mg/I Morska Rasy - Ulva pertusa 96 hodin
voda
Chronicky NOEC 9 mg/l Cerstva voda | Vodni rostliny - Ceratophyllum |3 dnu
demersum
Chronicky NOEC 178 pg/l Mofska voda | KorySi - Palaemon elegans 21 dnl
Chronicky NOEC 2.6 ug/l Cerstva voda |Ryba - Cyprinus carpio 4 tydna
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Zavér/shrnuti : Nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulacni potencial
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ODDIL 12: Ekologické informace

Nazev vyrobku/pfipravku |LogPow BCF Potencialni
aceton -0.23 - nizky
ethyl-acetat 0.68 30 nizky
solventni nafta (ropna), - 10 do 2500 vysoky
lehka aromaticka

12.4 Mobilita v pudé

Rozdélovaci koeficient : Nejsou k dispozici.
ptida/voda (Koc)

Mobilita : Nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Tato smés neobsahuje Zadné latky, které jsou hodnoceny jako PBT nebo vPvB.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Nejsou k dispozici.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Uréenych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt
Metody odstranovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Likvidace tohoto vyrobku, roztokd a
veskerych vedlejsich produktd musi za v8ech okolnosti splfiovat podminky ochrany
zivotniho prostredi, legislativé o odpadech a vSem pozadavkim mistnich Gradg.
Svéfte likvidaci pfebyteéného a nerecyklovatelného materidlu autorizované firmeé.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni zcela v souladu
s pozadavky vSech prislusnych organg.
Nebezpecny odpad : Klasifikace produktu muze vyhovovat kritériim pro nebezpeény odpad.
Katalog odpadu EU (EWC)
Koéd odpadu Oznaceni odpadu
16 05 04* Plyny v tlakovych nadobach (véetné halond) obsahujici nebezpeéné latky
Baleni
Metody odstranovani : Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by mély byt
recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku uvazuijte pouze pokud
recyklovani neni mozné.
Typ baleni Katalog odpadt EU (EWC)
1501 04 Kovoveé obaly
Specialni opatreni : Tento material a jeho obal musi byt zneSkodnény bezpeénym zplsobem. V

prazdnych kontejnerech nebo cisternach mohou zUstavat zbytky produkta.
Nepropichujte ani nespalujte kontejnery.
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ODDIL 14: Informace pro prepravu

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 UN cislo

UN1950

UN1950

UN1950

14.2 Oficialni
(OSN)
pojmenovani pro
prepravu

AEROSOLY

AEROSOLS

Aerosols, flammable

14.3 Trida/tridy
nebezpecnosti
pro prepravu

2

2.1

2.1

14.4 Obalova
skupina

14.5
Nebezpecnost pro
zivotni prostredi

Ano.

solventni nafta (ropna), lehka
aromaticka, Méd

Ano.

Ano. Oznaleni nebezpeéné
latky pro zivotni prostfedi neni
vyZadovano.

Dalsi informace
ADR/RID

IMDG

IATA

14.6 Zvlastni bezpecénostni
opatieni pro uzivatele

14.7 Hromadna pireprava

podle nastroji IMO

: Oznaceni latky nebezpecéné pro Zivotni prostfedi neni poZzadovano, pokud je tato

latka pfepravovana v baleni 5 | nebo 5 kg nebo mensim.

Omezené mnozstvi 1 L

Specialni ustanoveni 190, 327, 625, 344

Kéd tunelu (D)
ADR Classification Code: 5F

Nouzové seznamy F-D, S-U

: Oznaceni latky znecistujici mofe neni pozadovano, pokud je tato latka
pfepravovana v baleni 5 | nebo 5 kg nebo mensim.

Specialni ustanoveni 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

: Oznaceni latky nebezpecné pro zZivotni prostfedi se v§ak muze na obalu objevit,
pokud je poZzadovano jinymi pfepravnimi nafizenimi.

Omezeni mnozstvi Letadlo pro prepravu nakladud a pro prepravu osob: 75 kg.
Pokyny pro baleni: 203. Pouze nakladni letadla: 150 kg. Pokyny pro baleni: 203.
Omezena mnozstvi - letadla pro dopravu osob: 30 kg. Pokyny pro baleni: Y203.
Specialni ustanoveni A145, A167, A802

: Doprava po arealu uzivatele: vzdy pfepravujte v uzavienych nadobach, které jsou

postaveny a zabezpeleny. Zajistéte, aby osoby pfepravujici produkt védéli co délat
v pfipadé nehody nebo wyliti produktu.

: Nejsou k dispozici.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpec€nosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky

nebo smési

EU nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH)
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni

Pfiloha XIV

V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Latky vzbuzujici mimoradné obavy
V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Datum vydani/Datum revize

1 10/19/2022

Datum predchoziho vydani
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ODDIL 15: Informace o predpisech

Priloha XVI - Omezovani : Nelze pouzit.
vyroby, uvadéni na trh a

pouzivani nékterych

nebezpecnych latek,

smési a predmétl

Omezeni vyroby, marketingu a pouzivani

Zemé Nazev vyrobku Konc. Popis Pouziti

GB Mosazny sprej 100 28 Pouze pro profesionalni
uzivatele.

GB Mosazny sprej 100 29 Pouze pro profesionalni
uzivatele.

Ostatni predpisy EU
Primyslovych emisich : Uvedeno v seznamu
(integrované prevenci
a omezovani znecisténi) -
vzduch
Primyslovych emisich : Uvedeno v seznamu
(integrované prevenci
a omezovani znecisténi) -
voda
Latky posSkozujici ozon (1005/2009/EU

Neni v seznamu.

Piedchozi informovany souhlas (PIC) (649/2012/EU)

Neni v seznamu.

erzistentnich organickych znecistujicich
Neni v seznamu.

Aerosolovymi

rozprasovadci 3
Extrémné hoflavy

Obsah VOC : 98.82 %

VOC (g/L) 1 7557

Smérnice Seveso
Tento vyrobek je kontrolovan podle smérnice Seveso.

Kritéria nebezpecénosti
Kategorie

P3a
E1

Mezinarodni predpisy

Umluva o chemickych zbranich, Seznam chemikalii priloha |, L. I

Neni v seznamu.

Montrealsky protokol

Neni v seznamu.
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Stockholmska umluva o perzistentnich organickych polutantech

Neni v seznamu.

Rotterdamska umluva o postupu predchoziho souhlasu (Rotterdam Convention on Prior Inform Consent -
PIC)

Neni v seznamu.

EHK OSN Protokol o perzistentnich organickych polutantech a tézkych kovech

Neni v seznamu.

Inventurni soupis

Australie : Veskeré sloZky jsou uvedené v seznamu nebo vylou¢ené ze seznamu.

Kanada : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylouéené ze seznamu.

Cina : Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu‘nebo vylouéené ze seznamu.

Euroasijska hospodariskd : Inventar Ruské federace: Veskeré sloZky jsou uvedené v seznamu nebo

unie vylou€ené ze seznamul.

Japonsko : Japonsky katalog (CSCL): Nestanoveno.

Japonsky katalog (ISHL): Nestanoveno.

Novy Zéland : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylouéené ze seznamu.

Filipiny : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylou€ené ze seznamu.

Korejska republika : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylouéené ze seznamu.

Tchaj-wan : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylouéené ze seznamu.

Thajsko : Veskeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylou¢ené ze seznamu.

Turecko : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vyloucené ze seznamu.

Spojené staty americké : VSechny soucasti jsou uc¢inné nebo vyclenéné.

Vietnam : VeSkeré slozky jsou uvedené v seznamu nebo vylouéené ze seznamu.
15.2 Posouzeni chemické : Tento produkt obsahuje latky, pro které jsou hodnoceni chemické bezpec€nosti stale
bezpecnosti pozadovana.

ODDIL 16: Dalsi informace

V" Oznatuje informace, které bny zménény oproti pfedchozi verzi.

Zkratky : ATE = odhad akutni toxicity
CLP = Nafizeni o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési [nafizeni (ES)
1272/2008]

DMEL = odvozena minimalni uroven, pfi které dochazi k nepfiznivym ucinkim
DNEL = odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym G¢inkim

H nafizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti

N/A = Nejsou k dispozici

PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é

PNEC = odhad koncentrace, pfi niz nedochazi k nepfiznivym ucinkm

RRN = Registra¢ni ¢islo REACH

SGG = Segregacni skupina

vPVvB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Klasifikace Oduavodnéni
Aerosol 1, H222, H229 Na zakladé udaju ze zkousek
Eye Irrit. 2, H319 Vypoctova metoda
STOT SE 3, H336 Vypoctova metoda
Aquatic Acute 1, H400 Vypoctova metoda
Aquatic Chronic 2, H411 Vypoctova metoda

PIné znéni zkracenych H-vét
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H222, H229 Extrémné hoflavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se
muze roztrhnout.

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpUsobit smrt.

H315 Drazdi kuzi.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oéi.

H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

H335 Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H373 Muze zpUsobit poSkozeni organl pfi prodlouzené nebo opakované
€expozici.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

EUHO066 Opakovana expozice muzZe zpusobit vysuSeni nebo popraskani
kize.

PIné znéni klasifikaci [CLP/GHS]

Acute Tox. 4 AKUTNI TOXICITA - Kategorie 4

Aerosol 1 AEROSOLY - Kategorie 1

Aquatic Acute 1 KRATKODOBA (AKUTNI) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 1

Aquatic Chronic 2 DLOUHODOBA (CHRONICKA) NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 2

Asp. Tox. 1 NEBEZPECNOST PRI VDECHNUTI - Kategorie 1

Eye Dam. 1 VAZNE POSKOZENI OCi/ PODRAZDENI OCIi - Kategorie 1

Eye Irrit. 2 VAZNE POSKOZENI| OCi/ PODRAZDENI OCI - Kategorie 2

Flam. Liq. 2 HORLAVE KAPALINY - Kategorie 2

Flam. Lig. 3 HORLAVE KAPALINY - Kategorie 3

Skin Irrit. 2 ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 2

STOT RE 2 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY — OPAKOVANA
EXPOZICE - Kategorie 2

STOT SE 3 TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —
JEDNORAZOVA EXPOZICE - Kategorie 3

Datum tisku : 10/20/2022

Datum vydani/ Datum revize : 10/19/2022

Datum predchoziho vydani : 10/3/2021

Verze : 4.01

Poznamka pro étenare

Podle naseho nejlepsSiho védomi jsou zde uvedené informace presné. VySe uvedeny dodavatel ani zadna z
jeho pobocek vSak nepiejima naprosto zadnou zodpovédnost za presnost nebo Uplnost zde uvedenych
informaci.

Konecéné stanoveni pouzitelnosti jakéhokoliv materialu je vyhradné na zodpovédnosti uzivatele. VSechny
materialy mohou predstavovat nepoznana nebezpedci a je tfreba s nimi zachazet s opatrnosti. | kdyz jsou zde
néktera nebezpeci popsana, nemizeme zaruéit, Zze se jedna o jedina nebezpeci, ktera existuiji.
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