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Odizolovaé plochych a kulatych
kabell

WEICON Odizolovaci naradi umoznuje presné, rychlé a

bezpecné odizolovani vSech béznych kulatych kabell.

Produktova fada kabelovych klesti zahrnuje rlizné typy s
riznymi doplfikovymi funkcemi a splfiujici tak individualni
aplika¢ni pozadavky rdznych uZivateld.

DEUTSCHES
WERKZEUG

GFWI

y
MESSERSTAHL

Qualitét aus Solingen

Odizolovac¢em plochych a kulatych kabeld Ize rychle, presné

a bezpec€né odizolovat vSechny bézné ploché a kulaté kabely.

Nastroj byl navrzen pro ploché kabely do Sitky 18 mm a
pro kulaté kabely do prdméru 13 mm. Diky voditku na hlavé
nastroje Ize velmi snadno provadét podélné fezy - zejména
u delSich Usekl. Podélné fezy Ize provadét na plochych i
kulatych kabelech. Pod vedenim kabelu se nachazi oto¢na
vnitini Gepel. Stejné jako u vSech odizolovacl kabeld WEICON
TOOLS Ize Cepele pouzit k provadéni kruhovych i podélnych

fez( kulatych kabell (od 6 do 13 mm) v jednom kroku.

Pomoci uzamykatelného sefizovaciho Sroubu Ize hloubku
ostfi pohodiné a presné nastavit v krocich od 0,1 mm do
3 mm. Tim se zabrani poskozeni hlubsich vrstev. K zakladné

tohoto praktického nastroje byly pfidany dalsi dvé Cepele.

Ty se pouzivaji k rovhobéznému fezani vnéjsiho plasté nebo
izolace. To znamena, ze vné&jsi plast Ize snadno odstranit i ve
velmi Uzkych prostorach, jako jsou rozvodné krabice nebo
kabelové kandly. Specialni konstrukce umoznuje odizolovani
delsich usekl u hlavy i zakladny nastroje. Nastrojem lze
snadno vést ploché kabely do Sitky 18 mm a kulaté kabely do
prdméru 13 mm. Na spodni strané krytu je integrovana dalsi
funkce odizolovani. Lze ji pouzit k odizolovani vSech béznych
ohebnych a pInych vodi¢d s prifezem od 0,5 do 6 mm2.
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Technické udaje
typ kabelu

Oblast pouziti
Dodate¢né vyuziti
Material

vnitini Cepel

Dodate¢na hodnota

Prislusenstvi
hmotnost
délka
Cislopolozky

wlel1[c{o[n]y

Odizolovaée kabelu

jemné spletené a pevné vodice s PVC izolaci, kulaté kabely a
kabely do vlhkych mistnosti

Plochy kabel o $ifce 18 mm, kulaty kabel o priméru 6 - 13 mm.
odizolovani vodiét 0.5 - 6.0 mm?

polyamid vyztuzeny skelnymi vliakny

nastavitelné + vyménitelné

Cepel Ize pohodiné a pfesné nastavit v krocich od 0,1 mm do
3 mm.

nahradni Gepel, obj. ¢. 10021379
106 g

164 mm

70110.114
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