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Odizolovaci naradi

Mini-Solar 1,5/2,5 mm?

Se tfemi odizolovacimi klestémi WEICON TOOLS frady Mini-
Solar Ize snadno a rychle odizolovat vSechny bézné solarni
kabely, napriklad H1Z2Z2-K. Ru¢ni nastaveni hloubky fezu
neni nutné. Integrovany délkovy doraz (od 6 do 28 mm) je
vhodny pro odizolovani solarnich kabeld s prifezem vodicd
1,5 & 2,5 mm?, 4,0 & 6,0 mm? nebo 10,0 & 16,0 mm?.
Tri modely Mini-Solar maji navic snadno pfistupnou bo¢&ni
¢epel pro kabely do 10 mm?. Diky pfesnému nastaveni pfi
odizolovani zaijistuji odizolovace vzdy presnou strukturu fezu.
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Qualitét aus Solingen

S odizolovagéem Mini-Solar 1,5/2,5 mm? Ize snadno a rychle
odizolovat vS§echny bézné solarni kabely. Ru¢ni nastaveni
hloubky fezu neni nutné. Integrovany délkovy doraz (od 6 do
28 mm) je vhodny pro odizolovani solarnich kabelll o prirezu
1,5 nebo 2,5 mm?. Nastroj vyztuzeny Skelnymi viakny ma
navic snadno pfistupnou boéni Eepel pro kabely do 10 mm?2,
PFi pouziti odizolovace se béhem odizolovani vytvofri pfesny
fezny vzor. Kromé toho Ize Mini-Solar 1,5/2,5 mm? aretovat
pro usporu mista pfi skladovani.

Technické udaje

typ kabelu pro odizolovani a stahovani béznych fotovoltaickych kabell

(napt. H1Z2Z2-K) o prlifezu 1,5 & 2,5 mm?2.
Oblast pouziti Solarni kabely o prifezu 1,5/2,5 mm? (16/14 AWG)
Dodatecné vyuziti Boc¢ni éepel do max. 10 mm?
Material polyamid vyztuzeny skelnymi viakny
vnitfni Eepel vestavény, nelze vyménit
Dodate¢na hodnota integrovany délkovy doraz (od 6-28 mm)
hmotnost 579
délka 125 mm
¢islo polozky 52003003

Prace s WEICON odizolovacim nafadim je povolena pouze na bezpotenciélovych, bezproudovych kabelech a vodicich.
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Odizolovaci naradi

Mini-Solar 1,5/2,5 mm?

70110.115 Mini-Solar 1.5/2.5 mm
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