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4411
Vrtáky do kovu HSS-E, kobalt

PODROBNOSTI O VÝROBKU

• Kobaltová rychlořezná ocel (HSS) zajišťuje
dlouhodobý vysoký výkon při vrtání v nerezových
materiálech
• Kobaltové vrtáky skvěle pracují na legované a
nelegované oceli, nerezové oceli, litině, lité oceli a
kyselinovzdorné a žáruvzdorné oceli
• Frézované drážky umožňují rychlé vrtání a
vysokou přesnost
• Úhel hrotu 135° a samostředicí hrot se
zkráceným příčným břitem pro rychlé řezání a
dokonalé vystředění
• Funkce Speed Point, bez nutnosti předvrtání
nebo předražení do průměru 10 mm

• Vrtáky mají válcovou stopku (stopku odpovídající
průměru vrtáku) a jsou určeny pro použití ve
stojanových vrtačkách a utahovácích
• Vyrobeno podle normy DIN 338 N
• Rozsah velikostí od 1 mm do 13 mm
• Velikost 1 mm až 4 mm, dva vrtáky v každé
trubici
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VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt

4411-1.00 1.00 mm 34 mm 1.00 mm 12 mm 10 g

4411-1.50 1.50 mm 40 mm 1.50 mm 18 mm 11 g

4411-2.00 2.00 mm 49 mm 2.00 mm 24 mm 12 g

4411-2.50 2.50 mm 57 mm 2.50 mm 30 mm 14 g

4411-3.00 3.00 mm 61 mm 3.00 mm 33 mm 15 g

4411-3.25 3.25 mm 65 mm 3.25 mm 36 mm 17 g

4411-3.30 3.30 mm 65 mm 3.30 mm 36 mm 17 g

4411-3.50 3.50 mm 70 mm 3.50 mm 39 mm 18 g

4411-4.00 4.00 mm 75 mm 4.00 mm 43 mm 22 g

4411-4.20 4.20 mm 75 mm 4.20 mm 43 mm 16 g

4411-4.25 4.25 mm 75 mm 4.25 mm 43 mm 16 g

4411-4.50 4.50 mm 80 mm 4.50 mm 47 mm 19 g

4411-5.00 5.00 mm 86 mm 5.00 mm 52 mm 21 g

4411-5.50 5.50 mm 93 mm 5.50 mm 57 mm 24 g

4411-6.00 6.00 mm 93 mm 6.00 mm 57 mm 26 g

4411-6.50 6.50 mm 101 mm 6.50 mm 63 mm 33 g

4411-6.80 6.80 mm 109 mm 6.80 mm 69 mm 37 g

4411-7.00 7.00 mm 109 mm 7.00 mm 69 mm 37 g

4411-7.50 7.50 mm 109 mm 7.50 mm 69 mm 41 g

4411-8.00 8.00 mm 117 mm 8.00 mm 75 mm 48 g

4411-8.50 8.50 mm 117 mm 8.50 mm 75 mm 52 g

4411-9.00 9.00 mm 125 mm 9.00 mm 81 mm 61 g

4411-9.50 9.50 mm 125 mm 9.50 mm 87 mm 62 g

4411-10.00 10.00 mm 125 mm 10.00 mm 87 mm 74 g

4411-10.20 10.20 mm 133 mm 10.20 mm 87 mm 77 g

4411-11.00 11.00 mm 142 mm 11.00 mm 94 mm 94 g

4411-12.00 12.00 mm 151 mm 12.00 mm 101 mm 115 g

4411-13.00 13.00 mm 151 mm 13.00 mm 101 mm 130 g


