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B196
Izolovaný Šroubovák plochý

PODROBNOSTI O VÝROBKU

• Izolovaný šroubovák plochý
• Vhodné pro práci pod napětím do 1000V
• Rukojeť: 2-složková struktura se svislým
drážkováním podporuje pohodlný úchop a
maximální přenos síly. Protismykový povrch
• Trvalý symbol tvaru špičky na rukojeti usnadňuje
identifikaci
• Dřík: vysoce pevnostní slitina oceli. Kaleno a
pochromováno. Černý povrch špičky zvyšuje
přesnost

• Označení: kód výrobku a velikost špičky značeno
laserem
• ISO 2380/DIN 5264
• Individuálně kontrolováno a vyrobeno dle
standardu IEC 60900
• SB: Obchodní balení
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VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt

B196.025.075 0.4 mm 2.5 mm 75 mm 24.5 mm 95 mm 170 mm 36 g

B196.030.100 0.5 mm 3 mm 100 mm 24.5 mm 95 mm 195 mm 38 g

B196.035.100 0.6 mm 3.5 mm 100 mm 24.5 mm 95 mm 195 mm 38 g

B196.040.100 0.8 mm 4 mm 100 mm 24.5 mm 95 mm 195 mm 38 g

B196.055.125 1 mm 5.5 mm 125 mm 24.5 mm 95 mm 220 mm 66 g

B196.065.150 1.2 mm 6.5 mm 150 mm 30 mm 105 mm 255 mm 90 g

B196.080.175 1.2 mm 8 mm 175 mm 34 mm 117 mm 292 mm 140 g

B196.100.200 1.6 mm 10 mm 200 mm 34 mm 117 mm 317 mm 189 g

B196.120.200 2 mm 12 mm 200 mm 34 mm 117 mm 317 mm 205 g

SB196.025.075 0.4 mm 2.5 mm 75 mm 24.5 mm 95 mm 170 mm 40 g

SB196.030.100 0.5 mm 3 mm 100 mm 24.5 mm 95 mm 195 mm 42 g

SB196.035.100 0.6 mm 3.5 mm 100 mm 24.5 mm 95 mm 195 mm 42 g

SB196.040.100 0.8 mm 4 mm 100 mm 24.5 mm 95 mm 195 mm 42 g

SB196.055.125 1 mm 5.5 mm 125 mm 24.5 mm 95 mm 220 mm 70 g

SB196.065.150 1.2 mm 6.5 mm 150 mm 30 mm 105 mm 255 mm 94 g

SB196.080.175 1.2 mm 8 mm 175 mm 34 mm 117 mm 292 mm 144 g

SB196.100.200 1.6 mm 10 mm 200 mm 34 mm 117 mm 317 mm 193 g

SB196.120.200 2 mm 12 mm 200 mm 34 mm 117 mm 317 mm 209 g


