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Imbusovy kli€ s kulickou, cerny

PODROBNOSTI O VYROBKU

e Imbusovy kli¢ zakon&eny kulickou, metricky
¢ \/ysoce kvalitni ocel, celkové kaleno
e Cerné provedeni

e Velikosti vyrazeny na Cepeli pro jednoduchou
identifikaci
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Follow the Fish!

¢ Dlouhé rameno zajistuje vys$si toCivy moment a
jednodussi pristupnost

e Kulicka zajistuje jednoduché vlozeni klice do
hlavy Sroubd z rGznych Ghl{

e Efektivnéjsi a Casové Uspornéjsi nez standartni
Sestihranny kli¢
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VLASTNOSTI VYROBKU

Produkt @ a b
1996M-1.5 1.5 mm 15 mm 91 mm 19
1996M-2 2.0 mm 18 mm 102 mm 39
1996M-2.5 2.5 mm 21 mm 114 mm 59
1996M-3 3.0 mm 23 mm 129 mm 8¢
1996M-4 4.0 mm 29 mm 144 mm 17 g
1996M-5 5.0 mm 33 mm 165 mm 31g
1996M-6 6.0 mm 38 mm 186 mm 509
1996M-8 8.0 mm 44 mm 208 mm 100 g
1996M-10 10 mm 50 mm 234 mm 1719
1996M-12 12 mm 57 mm 262 mm 2759
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