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WEICON Gun Grease

Mechanické vlastnosti

vodéodolnost DIN 51807 0-90-->1-90
EMCOR-korozni test DIN 51 802 1
parametr rotacni rychlosti 400.000

Navod k pouziti

Pfi pouzivani produktti WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,
bezpec€nostni, toxikologické a ekologické Udaje a predpisy v
nasich bezpecnostnich listech ES (www.weicon.com).

Aplikace

Nejprve dikladné odistéte mazané dily pomoci Cisticiho
prostfedku WEICON Gun Cleaner. Poté naneste pozadované
mnozstvi Gun Grease pfimo na cisténé dily pomoci Stétce
integrovaného ve viku a pohybujte mechanismem.

Waffenfett
preteci

Skladovani

Specialni mazivo | ochrana proti korozi | ochrana proti

’ ! Vysoce vykonna maziva WEICON je tfeba skladovat v suchém
opotrebeni

vnitfnim prostredi pfi pokojové teploté. Neoteviené nadoby Ize
skladovat pfi teplotach v rozmezi +18 °C az +28 °C. Oteviené

WEICON Gun Grease je specidlni mazivo pro ochranu a nadoby je tfeba opét vzduchotésneé uzavrit.

mazani vSech typU pistoli, pusek a sportovnich zbrani bez

ohledu na velikost raze. PrisluSenstvi

10039119 Rychlodisti¢, 500 ml, bezbarvy, prihledny

Mazivov na pi,stole ;39§kytuje spollehlivvou ochranu _prpti ks)[‘oz,i 10055297  Pramyslovy &istic, 500 ml
a opc_)trebenl.quuglva se k mazani vse’chv pohyblivych ¢asti, 10060671  Cisti& M, 5 L, bezbarvy, prihledny
jako je vedeni zavéru nebo pouzdro zavéru. 10058236  Cisti& M, 10 L, bezbarvy, préihledny

- - . o 10060673 Cisti¢ M, 28 L, bezbarvy, prihledny
Vytvari ochranpou \frstvu protvl rzia kovr02| avposk,thJe ucinnou 10016800 Dilensky &isti¢, 5 L, modry
ochranuvprot| voc}eru - udrzuje vase zafizeni a vybaveni 10016798 Dilensky &isti&, 10 L, modry
diouhobeg funkcni. 10053463 Dilensky Gistic, 28 L, modry

. Y . o . . , 10010887 Aplika¢ni Spachtle short, 1 kus

Gun grease je vodéodolné a vysoce pfilnavé ama teelgtm 10022562  Aplika&ni Spachtle long, 1 kus
odolnost od -55 °C do +120 °C - pro spolehlivé pouZitiza 10910066  Aplikani plastova $pachtie Flexi, 1 kus
vsech povetrnostnich podminek. 10065455  Stétec 35, dlouhy, lepidlo, 1 kus

Dostupné velikosti

10106153 WEICON Gun Grease, 120 g, bézova

Charakteristika
Baze Synteticky ester 10106167 WEICON Gun Grease, 30 g, bézova
zhustovac Lithium-vapenaté
T b“j}"d'? Pfevodni tabulka

Sstin ezova
kratky popis DIN 51502 K PFE 1 K-50 ((Cx1,8)+32="°F Nm x 8,851 = Ib-in
Trida- INGLI 1 mm/25,4 = inch Nm x 0,738 = |b-ft
Minimalni doba skladovani pfi pokojové teploté 24 més pm/25,4 = mil Nm x 141,62 = oz-in
Fyzikalni parametry N x 0,225 = Ib ] mPa-s = cP _
viskozita zakladniho oleje (40°C)  DIN 51 562 110 mm?/s N/mm? x 145 = psi N/cm x 0,571 = Ib/in
Viskozita zakladniho oleje (+100 °C)  DIN 51 562 14 mm%/s MPa x 145 = psi kV/mm x 25,4 = V/mil
Prinik kuzele DIN ISO 2137 310 - 340 1/10 mm
Teplotni vlastnosti
teplota pfi aplikaci -55 °C az +120 °C
Bod odkapavani IP 396 > 160 °C

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se véak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit nrok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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Vykonna mazadla

WEICON Gun Grease Mazaci a multifunkéni oleje

na detail produktu

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se véak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit nrok.
Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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