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WEICON Gun Foam Cleaner

Vykonny pénovy gisti¢ pro €isténi stielnych zbrani a optiky

WEICON Gun Foam Cleaner je vykonny univerzalni Cisti¢ pro
¢isténi pusek, pistoli, sportovnich zbrani, optiky, puskohledd
a pfisluSenstvi beze zbytkd.

Cisti¢ spolehlivé odstrariuje mastnotu, otisky prstd, $pinu,
stfikance blata a zbytky ze zavéru, pazby, rukojeti, hlavne,

zasobniku a mnoha dalSich &asti.

Specialni Cistici prostfedek &isti Sirokou $kalu povrchl a
material(, jako je kov, plast, sklo, dievo, klize a nylon. Je
vhodny i pro lakované a natfené povrchy. Jeho vysoka
kompatibilita s materialy* a vysoka uc¢innost zajistuji Setrné a
velmi ucinné cisténi.

Cisti¢ neobsahuje fosfaty ani formaldehyd a neobsahuje
ziravé ani leptavé pfisady.

* Z bezpecnostnich dlvodl vyzkousSejte pred pouzitim
kompatibilitu materialu na nenapadném miste.
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Cistice a odmastovace

Aplikace

Plechovku dlkladné protfepejte. Nastfikejte pénovy Cisti¢
ze vzdalenosti pfiblizné 25 cm a nechte jej plsobit pfiblizné
30 sekund. Otrete Cistou utérkou z mikrovlakna a je hotovo.
V pfipadeé silného znecisténi postup opakujte. Pfed pouzitim
vyzkousejte stabilitu barvy na k{zi nebo textilu.

Skladovani

Nadoba je pod tlakem. Chrante pfed pfimym slunecnim
zarenim a teplotami nad +50 °C.

Navod k pouziti

Pfi pouzivani produktti WEICON je tfeba dodrzovat fyzikalni,
bezpec€nostni, toxikologické a ekologické Udaje a predpisy v
nasich bezpecnostnich listech ES (www.weicon.com).

Dostupné velikosti
10106665 WEICON Gun Foam Cleaner, 150 ml

Prevodni tabulka

(°Cx1,8) +32=°F
mm/25,4 = inch

Nm x 8,851 = Ib-in
Nm x 0,738 = Ib-ft

um/25,4 = mil Nm x 141,62 = oz:in

N x 0,225 =1b mPa-s = cP

N/mm?2 x 145 = psi N/cm x 0,571 = Ib/in
Technické tdaje MPa x 145 = psi kV/mm x 25,4 = V/mil
bez silikond ano
Minimalni doba skladovani pfi pokojové teploté 24 més
Kompatibilni s Double Nozzle nein
Schvaleni / smérnice
ISSA kéd 53.402.04

na detail produktu

Poznamka

Specifikace a doporuéeni uvedené v tomto technickém listu nesmi byt povazovany za zarugené viastnosti produktu. Vychazeji z nasich laboratornich test(i a praktickych zkusenosti. Protoze jednotlivé podminky pouZiti jsou mimo nase znalosti, kontrolu a
odpovédnost, poskytujeme tyto informace nezavazné. Garantujeme trvale vysokou kvalitu nasich vyrobkd. Doporuéuji se véak viastni adekvatni laboratorni a praktické zkousky, zda dany vyrobek spliiuje pozadované viastnosti. Nelze z nich odvodit nrok.

Za nevhodné nebo jiné nez specifikované aplikace nese odpovédnost pouze uzivatel.
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